
06.04.2021 

Здравствуйте, уважаемые студенты группы № 401-СШ!  

Сегодня у нас лекция и итоговое занятие (контрольная работа№2)  

по дисциплине «Инженерная графика». 

 
Учебная дисциплина: Инженерная графика  

Тема программы: Чертежи сборочных единиц. Схемы. 

Тема урока: Чертеж общего вида и сборочный чертеж. Схемы.  

Контрольная работа №2 Дифференцированный зачет 

 

Задание к лекции: 
1. Вам необходимо самостоятельно изучить текст лекции, и письменно ответить на 

контрольные вопросы в конспекте. 

Задание к контрольной работе: 

2. Контрольная работа №2 содержит 10 вариантов заданий. Ваш вариант задания 

соответствует вашему номеру в списке группы. Каждый вариант содержит шесть 

тестовых вопросов и одно практическое задание, которое предлагается выполнить в 

ручной или машинной графике. 

Тестовые задания выполняются на двойном листе в клеточку. Лист подписать: 

Контрольная работа №2 

по учебной дисциплине ОП.01 Инженерная графика 

студента группы №401-СШ ЛКМПИКТ 

Фамилия, имя 
Специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование  

и технологии швейных изделий  

 

Практическое задание выполняется на листе формата А4. Задания для 

выполнения контрольной работы находятся в конце лекции. 

 

3. Выполненную работу оформить в тетради сфотографировать и отправить 

отдельным файлом (электронный документ) в личное сообщение через социальные 

сети VK: https://vk.com/id346223154.  

4. Оригинал работы предоставить преподавателю по прибытию на учебную практику. 

 

1. Краткие сведения из теории: 

ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА 

Чертеж общего вида поясняет конструкцию изделия и принцип его работы и является 

основой для разработки рабочей документации — рабочих чертежей деталей и 

сборочных чертежей, входящих в изделие сборочных единиц, включая сборочный 

чертеж изделия. 

 Чертеж общего вида разрабатывается на стадии технического проектирования. 

 Чертеж общего вида является обязательным документом любого технического 

проекта. 

ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ: 

 необходимое число изображений (видов, разрезов, сечений); 

 текстовую часть и надписи. 

https://vk.com/id346223154


  Это необходимо для того, чтобы полностью показать устройство 

изображаемого изделия, взаимодействие его составных частей и принцип его 

работы. 

 При необходимости на чертеже общего вида наносят некоторые размеры, 

посадки, предельные отклонения, указания о покрытиях, сварке пайке и т.п. Эти 

требования должны учитываться при последующей разработке рабочей 

технической документации. 

 Изображения на чертежах общего вида по ГОСТ 2.119 73 выполняют с 

наибольшими упрощениями, предусмотренными стандартами ЕСКД. 

 Отдельные изображения составных частей размещают на свободном поле 

чертежа общего вида или на последующих чертежах, если чертеж общего вида 

выполняется на нескольких листах. 

НИМЕНОВАНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ СОТАВНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЧЕРТЕЖАХ 

ОБЩЕГО ВИДА МОГУТ БЫТЬ УКАЗАНЫ: 

 над полкой линии-выноски (вторую строку можно выполнять под полкой); 

 в таблице, помещенной на том же листе, что и чертеж общего вида; 

 в таблице, помещенной на отдельных листах, формата А. 

 При наличии таблицы над полками линий - выносок наносят номера 

позиций составных частей изделия, которые включены в таблицу. 

 В общем случае таблица имеет четыре графы: 

 «Поз.», «Обозначение», «Кол.» и «Дополнительные указания» (иногда 

добавляют графу «Наименование»). 

 

 
 

 

 
 

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ 
 Сборочный чертеж разрабатывается на стадии выполнения рабочей 

документации. 

Чертёж общего вида 



 Сборочный чертеж должен содержать изображение сборочной единицы, 

дающее представление о расположении и взаимосвязи ее составных частей, 

соединяемых по этому чертежу. 

 Сборочный чертеж должен обеспечивать возможность сборки и контроля 

данной сборочной единицы.  

 

 

 

 

 
 

 На сборочном чертеже указывают размеры, требования и другие параметры, 

выполняемые или контролируемые по этому чертежу, а также проставляют 

габаритные размеры изделия, установочные, присоединенные и другие 

необходимые справочные размеры. 

 Если точность установки двух деталей обеспечивается не только заданными 

предельными отклонениями размеров, а пригонкой, притиркой и т.п., то об этом 

на сборочном чертеже делается указание. 

 На сборочном чертеже указывают номера позиций составных частей, входящих 

в изделие, располагая их над полками линий-выносок. Полки проводят 

горизонтально.  Линии-выноски заканчивают на изображении детали точкой 

(или для небольших деталей стрелкой) и проводят их от тех изображений, где 

деталь показана видимой (как правило, от изображений на основных видах или 

разрезах).  

 На сборочном чертеже номера позиций, как правило, наносят один раз. Высоту 

цифр номеров позиций берут больше на один два номера шрифта, которым 

написаны размерные числа. 

 Полки и номера позиций располагают вне контура изображений, группируя их в 

строчки или колонки.  

Сборочный чертёж 



 Для крепежных деталей, относящихся к одному и тому же месту крепления, 

допускается делать общую линию-выноску с вертикальным расположением 

номеров позиций 

 На сборочном чертеже   винтовые цилиндрические и конические пружины 

показывают с правой навивкой независимо от ее действительного направления.  

 Сборочные чертежи выполняют, как правило, с упрощениями, 

предусмотренными стандартами ЕСКД. 

 На сборочных чертежах   допускается не показывать фаски, скругления, 

проточки, зазоры между стержнем и стенками отверстия и т.п. 

 На сборочных чертежах   допускается не показывать крышки, кожухи, щиты и 

другие детали, если нужно показать закрытые составные части изделия. В этом 

случае над изображением выполняют надписи типа «Крышка поз. 10 не 

показана» или «Детали поз. 7, 9, 11 не показаны». 

 На сборочном чертеже должны быть указания о выполнении сварных, паянных 

и клеевых неразъемных соединений. 

 В сборе с другими изделиями сварные и клеевые узлы в разрезах и сечениях 

штрихуются в одну сторону, изображая (допускается и не изображать) границы 

между деталями узла сплошными основными линиями.  Когда такой узел 

вычерчивается отдельно, его сборочный чертеж вычерчивается по общим 

правилам, детали заштриховываются в разные стороны. 

 Некоторые операции при соединении деталей в один узел выполняются на 

стадии сборки. В случаях, когда сверление и обработку отверстий под 

установочные винты, штифты и т.п. выполняют при сборке узла, все 

необходимые размеры и другие параметры задают на сборочном чертеже. На 

рабочих чертежах деталей эти отверстия не изображают. 
 

 
 

 
 

Основные отличия чертежей: общего вида и сборочного 



СХЕМЫ. 

Графический документ, на котором показаны в виде условных изображений и 

обозначений составные части изделия и связи между ними в соответствии с ГОСТ 

2.102—68, называют схемой. 

Виды и типы схем, общие требования к их выполнению регламентируются 

ГОСТ 2.701—84. 

Схемы облегчают изучение устройства изделия. В зависимости от видов 

элементов, входящих в состав изделия, и связи между ними схемы разделяют на 

электрические (Э), гидравлические (Г), пневматические (FT), кинематические (К), 

оптические (Л) и др. 

 
В зависимости от основного назначения схемы разделяют на следующие типы: 

структурные (7), функциональные (2), принципиальные (3), соединений (4), 

подключения (5) и т. д. 



Структурная схема определяет основные функциональные части изделия, их 

назначение и взаимосвязь. 

Функциональная схема разъясняет процессы, протекающие в отдельных 

функциональных цепях изделия или в изделии в целом. 

Принципиальная (полная) схема определяет полный состав элементов и связей 

между ними в изделии, дает детальное представление о принципах работы изделия. 

Схема соединений (монтажная) показывает соединения составных частей 

изделия и определяет провода, кабели, трубопроводы, осуществляющие эти 

соединения, а также места их присоединения. 

Наименование схемы определяется ее видом и типом, а шифр схемы состоит из 

буквы, определяющей вид схемы, и цифры, обозначающей ее тип. Например, схема 

электрическая принципиальная имеет шифр ЭЗ. Если приведена схема, у которой в 

обозначении записан шифр К1, это означает, что выполнена схема кинематическая 

структурная. 

Схемы выполняются без соблюдения масштаба. Линии связи проводят 

толщиной 0,2...0,4 мм, старясь избежать большого числа их пересечений и изломов.  

 

 
 

 

2. Контрольные вопросы. 

1. В чем отличие чертежа общего вида и сборочного чертежа? 

2. Какой графический документ называется схемой? 

3. Назовите виды схем. 



Перечень заданий 

к контрольной работе №2 

по учебной дисциплине ОП.01 Инженерная графика 
Специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

 срок обучения – 1 год 10 месяцев 

 

 

Задание № 1 

1. Ответить на вопросы тестов. 

№ Вопросы для проверки знаний Варианты ответов 

1 На рисунке показан разрез.......... 

 
 

1) ступенчатый 

2) ломанный 

3) фронтальный 

4) профильный 

2 На рабочих чертежах линейные 

размеры указывают в ...... 

1) мм 

2) см 

3) дм 

4) м 

3 Изображение видимой части 

предмета, обращенной к 

наблюдателю, называют: 

1) видом 

2) разрезом 

3) проекцией 

4) сечением 

4 Сплошной волнистой линией 

выполняют: 

1) линию видимого контура 

2) линию обрыва 

3) линию невидимого контура 

4) осевую или центровую 

5 Для прямой призмы число 

боковых сторон будет равно? 

1) Пяти; 

2) Восьми; 

3) Числу сторон многоугольника в основании +2; 

4) Числу сторон многоугольника в основании. 

6 Изделие, разборка которого происходит без нарушения целостности его составных 

частей, называется....... 

 

2. Выполнить построение третьей проекции по двум данным (в ручной или машинной графике). 

На изображениях нанести размеры по правилам ГОСТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание № 2 

 

1. Ответить на вопросы тестов. 

№ Вопросы для проверки знаний Варианты ответов 

1 На рисунке показан разрез.......... 

 

 

1) ступенчатый 

2) ломанный 

3) фронтальный 

4) профильный 

5) местный 

 

 

 

2 Запись М 1:2 означает: 1) масштаб увеличения 

2) масштаб уменьшения 

3) натуральная величина 

3 Расстояние между параллельными 

размерными линиями должно 

быть: 

1) от 3 до 5 мм 

2) от 1 до 5 мм 

3) от 15 до 20 мм 

4) от 7 до 10 мм 

4 На чертежах уклон обозначается: 1) ˂ 

2) 1º 

3) Δ 

4) ≤ 

5 В прямоугольной приведенной 

изометрии проекции окружности в 

плоскостях, параллельных трем 

плоскостям координатного 

трехгранника будут? 

1)    Все три разные; 

2)    В плоскостях хоу и уоz одинаковые, а в 

плоскости xoz – другая; 

3)    Все три одинаковые; 

4)    В плоскостях хоу и хоz одинаковые, а в 

плоскости уoz – другая; 

5)    В плоскостях хоу и уоz одинаковые, а в 

плоскости хoz - в 2 раза меньше. 

6 Соединение, при разборке которого нарушается целостность составных частей изделия, 

называют... 

 

2. Выполнить построение третьей проекции по двум данным (в ручной или машинной графике). 

На изображениях нанести размеры по правилам ГОСТ. 

 

 
 

 

 



Задание № 3 

 

1. Ответить на вопросы тестов. 

№ Вопросы для проверки знаний Варианты ответов 

1 На рисунке изображено сечение: 

 

1) в разрыве 

2) наложенное 

3) вынесенное 

4) в проекционной связи 

 

 

 

 

 

 

2 Профильная плоскость 

обозначается буквой ... 

1) W 

2) H 

3) V 

4) B 

3 Количество видов деталей, 

устанавливаемых стандартом - 

1) 4 

2) 3 

3) 6 

4) 2 

4 Справа от главного вида 

располагается вид: 

1) сверху 

2) снизу 

3) слева 

4) сзади 

5 Для построения проекции точки 

в прямоугольной приведенной 

изометрии пользуются 

следующим правилом? 

1)    Откладывают по всем осям отрезки, равные 

натуральным величинам координат; 

2)    По осям х и z откладывают натуральные 

величины координат, но у - в 3 раза меньше; 

3)    По осям х и у откладывают натуральные 

величины координат, но z - в 2 раза меньше; 

4)    По осям х и z откладывают натуральные 

величины координат, но у - в 2 раза меньше; 

5)    По х, у и z откладывают величины, в 2 раза 

меньше, чем натуральная величина. 

6 Наглядное изображение, выполненное по правилам аксонометрических проекций от 

руки, на глаз, называют ... рисунком 

 

2. Выполнить построение третьей проекции по двум данным (в ручной или машинной графике). 

На изображениях нанести размеры по правилам ГОСТ. 

 
 



Задание № 4 

 

1. Ответить на вопросы тестов. 

№ Вопросы для проверки знаний Варианты ответов 

1 На рисунке изображено сечение: 

 
 

1) в разрыве 

2) наложенное 

3) вынесенное 

4) в проекционной связи 

2 Под главным видом 

располагается вид- 

1) слева 

2) сверху 

3) снизу 

4) сзади 

3 Основную надпись на чертеже 

располагают в... 

1) левом углу 

2) правом углу 

3) правом нижнем углу 

4) левом нижнем углу 

4 Размер формата А2: 1) 594×420 

2) 297×420 

3) 594×841 

4) 297×210 

5 Для прямой призмы число 

боковых сторон будет равно? 

1)    Пяти; 

2)    Восьми; 

3)    Числу сторон многоугольника в основании 

плюс 2; 

4)    Числу сторон многоугольника в основании; 

5)    Площади многоугольника в основании. 

6 Разрез, у которого секущие плоскости пересекаются, называется.... 

 

 

2. Выполнить построение третьей проекции по двум данным (в ручной или машинной графике). 

На изображениях нанести размеры по правилам ГОСТ. 

 

 

 
 



Задание № 5 

 

1. Ответить на вопросы тестов. 

№ Вопросы для проверки знаний Варианты ответов 

1 На рисунке показан разрез.......... 1) ступенчатый 

2) ломанный 

3) фронтальный 

4) профильный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 На рабочих чертежах линейные 

размеры указывают в ...... 

1) мм 

2) см 

3) дм 

4) м 

3 Изображение видимой части 

предмета, обращенной к 

наблюдателю, называют: 

1) видом 

2) разрезом 

3) проекцией 

4) сечением 

4 Штрихпунктирной линией 

выполняют .... 

1) линию видимого контура 

2) линию обрыва 

3) линию невидимого контура 

4) осевую или центровую 

5) линии сгиба в развертках 

6) линии сечений 

7) размерные и выносные линии 

5 Каковы приведенные 

коэффициенты искажения по осям 

в приведенной прямоугольной 

диметрии? 

1)    По осям х и у по 0,94 по оси z - 0,47; 

2)    По осям х и у по 0,47 по оси z - 0,94; 

3)    По осям х и z по 0,94 по оси у - 0,47; 

4)    По осям х и z по 1,0 по оси у - 0,5; 

5)    По осям х и у по 0,5 по оси z - 1,0. 

6 Изображение видимой части предмета, обращенного к наблюдателю, называют.... 

 

2. Выполнить построение третьей проекции по двум данным (в ручной или машинной графике). 

На изображениях нанести размеры по правилам ГОСТ. 

 

 



Задание № 6 

 

1. Ответить на вопросы тестов. 

№ Вопросы для проверки знаний Варианты ответов 

1 На рисунке изображено сечение: 

 
 

1) в разрыве 

2) наложенное 

3) вынесенное 

4) в проекционной связи 

2 Размер формата А0: 1) 594×420 

2) 297×420 

3) 594×841 

4) 297×210 

5) 841×1189 

3 Где указываются предельные 

отклонения: 

1. Перед номинальными размерами 

2. После номинальных размеров 

3. Не имеет значения 

4 Сплошной толстой основной 

линией выполняют: 

1) линию видимого контура 

2) линию обрыва 

3) линию невидимого контура 

4) осевую или центровую 

5) линии сгиба в развертках 

6) линии сечений 

7) размерные и выносные линии 

5 Как располагаются оси в 

прямоугольной диметрии по 

отношению к горизонтальной 

прямой? 

1)    z вертикально; х и у под углами 300; 

2)    z вертикально; х под углом » 70, ось у под углом 

» 410. 

3)    х вертикально; z под углом » 70, ось у под углом 

» 410. 

4)    z вертикально; х и у горизонтально, 

соответственно, влево и вправо; 

5)    х вертикально; z и у горизонтально, 

соответственно, влево и вправо. 

6 Отношение линейных размеров к действительным называют..... 

 

2. Выполнить построение третьей проекции по двум данным (в ручной или машинной графике). 

На изображениях нанести размеры по правилам ГОСТ. 

 

 



  Задание № 7 

 

1. Ответить на вопросы тестов. 

№ Вопросы для проверки знаний Варианты ответов 

1 На рисунке изображено сечение: 

 

1) в разрыве 

2) наложенное 

3) вынесенное 

4) в проекционной связи 

2 Размер формата А1: 1) 594×420 

2) 297×420 

3) 594×841 

4) 297×210 

5) 841×1189 

3 Изображение видимой части 

предмета, обращенной к 

наблюдателю, называют: 

1) видом 

2) разрезом 

3) проекцией 

4) сечением 

4 Штрихпунктирной с двумя 

точками линией выполняют: 

1) линию видимого контура 

2) линию обрыва 

3) линию невидимого контура 

4) осевую или центровую 

5) линии сгиба в развертках 

6) линии сечений 

7) размерные и выносные линии 

5 Как располагаются 

координатные оси в 

прямоугольной изометрии 

относительно друг друга? 

1)    Произвольно все три оси; 

2)    х и у под углами 1800, а z под углами 900 к ним; 

3)    х и у под углами 900, а z под углами 1350 к ним; 

4)    Под углами 1200 друг к другу; 

5)    х и у под углом 1200 друг к другу, а z под углом 

970 к оси х. 

6 Документ, содержащий изображение детали, а также необходимые данные для ее 

изготовления, называют..... 

 

2. Выполнить построение третьей проекции по двум данным (в ручной или машинной графике). 

На изображениях нанести размеры по правилам ГОСТ. 

 

 
 



Задание № 8 

 

1. Ответить на вопросы тестов. 

№ Вопросы для проверки знаний Варианты ответов 

1 На рисунке изображено сечение: 

 
 

1) в разрыве 

2) наложенное 

3) вынесенное 

4) в проекционной связи 

2 Размер формата А3: 1) 594×420 

2) 297×420 

3) 594×841 

4) 297×210 

5) 841×1189 

3 Размер шрифта h определяется 

следующими элементами? 

1)    Высотой строчных букв; 

2)    Высотой прописных букв в миллиметрах; 

3)    Толщиной линии шрифта; 

4)    Шириной прописной буквы А, в миллиметрах; 

5)    Расстоянием между буквами. 

4 Разомкнутой линией выполняют: 1) линию видимого контура 

2) линию обрыва 

3) линию невидимого контура 

4) осевую или центровую 

5) линии сгиба в развертках 

6) линии сечений 

7) размерные и выносные линии 

5 В прямоугольной приведенной 

изометрии проекции окружности 

в плоскостях, параллельных 

трем плоскостям координатного 

трехгранника будут? 

1)    Все три разные; 

2)    В плоскостях хоу и уоz одинаковые, а в 

плоскости xoz – другая; 

3)    Все три одинаковые; 

4)    В плоскостях хоу и хоz одинаковые, а в 

плоскости уoz – другая; 

5)    В плоскостях хоу и уоz одинаковые, а в 

плоскости хoz - в 2 раза меньше. 

6 Для обозначения линий разреза и сечений применяют ……. линию 

 

2. Выполнить построение третьей проекции по двум данным (в ручной или машинной графике). 

На изображениях нанести размеры по правилам ГОСТ. 

 

 



Задание № 9 

 

1. Ответить на вопросы тестов. 

№ Вопросы для проверки знаний Варианты ответов 

1 На рисунке показан разрез.......... 

 

1) ступенчатый 

2) ломанный 

3) фронтальный 

4) профильный 

5) местный 

 

 

 

2 Размер формата А4: 1) 594×420 

2) 297×420 

3) 594×841 

4) 297×210 

5) 841×1189 

3 Какой из масштабов является 

масштабом уменьшения? 

1. М 1:2 

2. М 2:1 

3. М 1:1 

4 Штрихпунктирной линией 

выполняют: 

1) линию видимого контура 

2) линию обрыва 

3) линию невидимого контура 

4) осевую или центровую 

5) линии сгиба в развертках 

6) линии сечений 

7) размерные и выносные линии 

5 Для построения проекции точки в 

прямоугольной приведенной 

изометрии пользуются 

следующим правилом? 

1)    Откладывают по всем осям отрезки, равные 

натуральным величинам координат; 

2)    По осям х и z откладывают натуральные 

величины координат, но у - в 3 раза меньше; 

3)    По осям х и у откладывают натуральные 

величины координат, но z - в 2 раза меньше; 

4)    По осям х и z откладывают натуральные 

величины координат, но у - в 2 раза меньше; 

5)    По х, у и z откладывают величины, в 2 раза 

меньше, чем натуральная величина. 

6 Изображение, полученное при мысленном рассечении одной или несколькими 

плоскостями, и показывают то, что находится в секущей плоскости, называют ..... 

 

2. Выполнить построение третьей проекции по двум данным (в ручной или машинной графике). 

На изображениях нанести размеры по правилам ГОСТ. 

 
 

 



Задание № 10 

 

1. Ответить на вопросы тестов. 

№ Вопросы для проверки знаний Варианты ответов 

1 На рисунке показан разрез.......... 

 
 

1) ступенчатый 

2) ломанный 

3) фронтальный 

4) профильный 

5) местный 

6) горизонтальный 

2 Размер формата А0: 1) 594×420 

2) 297×420 

3) 594×841 

4) 297×210 

5) 841×1189 

3 В соответствии с 

правилами какого ГОСТа 

используются масштабы 

изображений детали и их 

обозначение на чертежах? 

1. ГОСТ 2.301-68 

2. ГОСТ 2.302-68 

3. ГОСТ 2.303-68 

4 Штриховой линией выполняют: 1) линию видимого контура 

2) линию обрыва 

3) линию невидимого контура 

4) осевую или центровую 

5) линии сгиба в развертках 

6) линии сечений 

7) размерные и выносные линии 

5 Для прямой призмы число 

боковых сторон будет равно? 

1)    Пяти; 

2)    Восьми; 

3)    Числу сторон многоугольника в основании 

плюс 2; 

4)    Числу сторон многоугольника в основании; 

5)    Площади многоугольника в основании. 

6 Соединение, при разборке которого нарушается целостность составных частей изделия, 

называют... 

 

2. Выполнить построение третьей проекции по двум данным (в ручной или машинной графике). 

На изображениях нанести размеры по правилам ГОСТ. 

 

 



Все вопросы, возникающие по ходу работы, присылать в личное сообщение через 

социальные сети VK.  
 


